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1 Einleitung

1.1 Hinweise zur Sicherheit

Fir die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die Anleitung zu befolgen. Durch Nichtbeachtung der Anleitung kénnen funk-
tionsbedingt bei der Verwendung des Produktes Personen- und/oder Sachschaden entstehen. Die Nichtbeachtung entbindet
WAREMA von der Haftungspflicht.

c Warnhinweise sind mit diesem oder ahnlichem Symbol in der Anleitung gekennzeichnet.

@ ' Anleitung vor dem Gebrauch des Produktes durchlesen!
Sicherheits-, Bedien- und Wartungshinweise beachten!
Anleitung bei der Weitergabe des Produktes dem neuen Besitzer mitgeben!
Anleitung bis zur Entsorgung des Produktes aufbewahren!

1.2 Hinweise zur Zielgruppe und Anwendung der Anleitung
Zielgruppe

Die Anleitung richtet sich an Personen, die das Produkt bedienen, pflegen und/oder warten.

Die im Kapitel "Wartung" aufgeflihrten Tatigkeiten dirfen nur von einer Fachkraft ausgefiihrt werden.

Inhalt

Diese Anleitung gehért zu folgendem Produkt:
Lamellendach Lamaxa L50

Die Anleitung enthalt wichtige Hinweise zu Betrieb, Pflege und Wartung. Sie beschreibt die Bedienung des Produktes mit
WAREMA Standardantrieben. Sonderldsungen werden nicht betrachtet.
Zulassige Tatigkeiten

Zulassig sind nur Tatigkeiten an dem Produkt, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Es diirfen keinerlei sonstige Verande-
rungen, An- und Umbauten oder Wartungsarbeiten ohne schriftliche Genehmigung von WAREMA vorgenommen werden.

Erklarung der Signalworte

GEFAHR
Kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihrt.

VORSICHT
Kennzeichnet eine mdglicherweise bevorstehende Gefahr, die zu leichten Verletzungen flihren kénnte.

HINWEIS

1.3
A WARNUNG
Kennzeichnet eine mdglicherweise bevorstehende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen flihren kénnte.
- Kennzeichnet eine maglicherweise bevorstehende Situation, die zu Produkt- oder Sachschaden flihren kdnnte.
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Einleitung

1.4 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die aufgefiihrten Sicherheits- und Warnhinweise dienen dem Schutz lhrer Gesundheit und dem Schutz des Produktes. Die An-
leitung muss sorgfaltig durchgelesen und befolgt werden.

Schaden, die durch unsachgemaBe Handhabung oder durch Nichtbefolgen der Anleitung entstehen, unterliegen nicht der Ge-
wahrleistung. Fir Folgeschaden wird keine Haftung dbernommen!

Bedienung allgemein
Die Bedienung eines defekten Produktes kann Personen verletzen und/oder angrenzende Teile beschadigen.

» Das Produkt ist nur in technisch einwandfreiem Zustand zu bedienen.

» Bei ungewdhnlichen, nicht dem Standard entsprechenden Gerdauschen und Fahrbewegungen ist die Bedienung des Pro-
duktes zu beenden und der Fachbetrieb zu informieren.

Mogliche Gefidhrdung beim Bedienen

Durch Fehlverhalten beim Bedienen kdnnen Personen verletzt werden. Durch Fahrbewegungen des Produktes kdnnen Glied-
maBen gequetscht werden.

» Wahrend der Fahrbewegung des Produktes ist nicht in bewegliche Teile zu greifen.
» Wahrend der Bedienung ist nicht in Offnungen am Produkt zu greifen.

Aufsichtspflicht beim Bedienen

Bei fehlender Aufsicht wahrend der Fahrbewegung des Produktes kénnen Personen verletzt und Gegenstande beschadigt
werden.

» Lebewesen sind vom Fahrbereich fernzuhalten.
» Hindernisse sind aus dem Fahrbereich zu entfernen.

Bedienmaglichkeit bei Stérung in der Energieversorgung

Ein elektrisch betriebenes Produkt lasst sich ohne Strom nicht bedienen. Geschlossenes Produkt kann bei einsetzendem
schlechten Wetter und Stromausfall unzuléssiger Belastung ausgesetzt sein. Personen konnen schwer verletzt und/oder das
Produkt beschadigt werden.

» In windreichen Gegenden mit hdufigem Stromausfall ist eine manuelle Notbedienung oder eine Notstromversorgung in Be-
tracht zu ziehen.

Hinweise fiir die Nutzung LED-Stripes/RGB-Stripes (falls vorhanden)
Augenschéadigung durch falschen Einsatz der LED-Stripes/RGB-Stripes!

» Die LED-Stripes/RGB-Stripes erzeugen ein Dammerlicht. Die erreichbare Lichtausbeute ist nicht zum Lesen geeignet.

Zugang zum Bedienelement (elektrisch betriebenes Produkt)

Das Bedienelement ist nicht fiir Kinderhénde geeignet. Kinder kénnen die Gefahr, die von dem Produkt ausgeht, nicht erken-
nen. Durch unbedachten Umgang kénnen Personen verletzt werden.

P Kindern nicht erlauben mit ortsfestem Steuerungssystem bzw. Bedienelement zu spielen.

» Der Handsender ist auBerhalb der Reichweite von Kinderhanden aufzubewahren.

Bedienung bei Wind

Das Lamellendach halt bei gedffneten Lamellen nur den Belastungen der aufgefiihrten Windgrenzwerte stand.

p Bei aufziehenden Schlechtwetterfronten sind die Lamellen des Produktes sofort zu schlieen.
» Die Lamellen des Produktes sind bei Uberschreitung der aufgefihrten Windwiderstandsklasse zu schlieBen.

P Bei vollseitiger Verglasung oder Schiebeladen sind die Schiebeelemente bei starkem Wind (lber 13 m/s) in die seitliche
Position zu fahren (zu 6ffnen).

» Weitere Fahrbewegungen des Produktes wahrend der erhohten Windlast sind zu verhindern.

Seite 4 | 26 2040397 [Rev. 2 - de}2022-07-13



Einleitung

Bedienung bei Frost/'Winter (allgemeines Vorgehen)

Das Bedienen des Produktes bei Temperaturen um/oder unterhalb des Gefrierpunktes kann bei unglinstigen Einbau- und Ge-
baudesituationen zu Fehlfunktionen und/oder Sachschaden fihren. Nach einer Beaufschlagung mit Tauwasser, Regen oder
Schnee kann das Produkt bei niedrigen Temperaturen festfrieren.

» Vor der Bedienung ist das Produkt von Schnee und Eis zu befreien, um es gangbar zu machen.
» Die Bedienung des Produktes bei Vereisung ist zu unterlassen.
» Bei eintretendem Schneefall sind die Lamellen des Lamellendaches zu 6ffnen.

Abgehende Dachlawinen von angrenzenden Gebéduden konnen das Lamellendach beschédigen

Im Winter kann es zu starken Schneefillen und Eisregen kommen. Bei ansteigenden Temperaturen kdnnen Schneemassen
von ungesicherten Flachen (z. B. Wohndach) abrutschen und auf das Lamellendach niedergehen. Dabei kann das Lamellen-
dach beschéadigt werden.

P Falls das Herabrutschen des Schnees nicht vollstandig verhindert werden kann, sind geeignete MaBnahmen zu ergreifen,
um ein unkontrolliertes Abgehen des Schnees zu vermeiden.

p Es wird empfohlen, Schneefanggitter im Bereich des Lamellendaches oder auf dem kompletten Dach Schneestopphaken
zu montieren.

Funktionsstorung durch Laub oder Fremdkérper

AuBenliegender Sonnenschutz ist der Witterung und Umwelteinfliissen ausgesetzt. Abhangig vom Standort kdnnen Laub und
sonstige Fremdkorper eine Funktionsstorung des Produktes hervorrufen.

» Laub und sonstige Fremdkorper sind aus den Traversen zu entfernen.
Gefidhrdungspotential fiir das Produkt
Eine zusatzliche Belastung kann das Produkt beschadigen und/oder zum Absturz des Produktes fiihren.

P Es ist nicht gestattet, sich am Produkt festzuhalten cder Gegenstande ans Produkt anzuhangen.
P Es ist nicht gestattet, das Produkt zu betreten.

Auffrieren der Entwisserung im Winter

Im Winter kann es zu Schneefillen kommen. Durch Sonneneinstrahlung beginnt der Schnee zu schmelzen. An kalten und
schattigen Stellen gefriert abflieBendes Schmelzwasser wieder. Fallrohre kdnnen zu frieren und aufplatzen.

P In Gebieten mit haufigem Frost wird empfohlen, einen Frostschutz (z. B. Dachrinnenheizung) in Dachrinnen und/oder Roh-
ren einzubauen.

Verschmutzte Entwisserung (beim Lamellendach)

Dachrinnen kénnen durch Laub, Moos und Dreck verstopfen. Bei Regen kann dies zu iiberlaufenden Dachrinnen fihren.

p» Dachrinnen ohne bzw. mit nicht ausreichendem Gefélle sind haufiger zu inspizieren und zu reinigen.
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information zum Produkt

2 Information zum Produkt

2.1 BestimmungsgemaéBe Verwendung

Die nachfolgenden Angaben gelten fur folgendes Produkt: Lamellendach Lamaxa LS50

Das Produkt ist ein auBenliegender, wetterfester, groBflachiger Sonnenschutz, der als Warme- und Blendschutz sowie als Wet-
terschutz eingesetzt wird. Das Produkt dient der Verschattung von privaten sowie gewerblichen Flachen.

Durch die drehbaren Lamellen kann die direkte Sonneneinstrahlung von oben reduziert bzw. vermieden werden.

Im geschlossenen Zustand erfolgt die Entwasserung Gber die Lamellen zu einer Seite und wird lber die Entwasserungsrinne
an den Traversen abgeleitet. Bauartbedingt hat die Entwasserungsrinne kein Gefalle und es kann sich langere Zeit Wasser in
den Rinnen befinden.

In folgenden Fallen kénnen Regentropfen ins Innere gelangen:

p Starkeres Regenereignis als von WAREMA gepriift.’
» Offnen der Lamellen nach einem Regenguss.

» Uberspritzen des Regenwassers aus der Entwésserungsrinne. Die Vermeidung ist durch das optionale Schutzprofil mag-
lich.

» Kondenswasser, welches sich je nach Witterung unterhalb der Lamellen bilden kann.
p Auftreten von starken bzw. wechselnden Windboen.
» Am Rahmen und an den Pfosten kdnnen sich Tropfen bilden.

*

Geprliftes Regenereignis:

» Lamaxa besteht ein mittleres Regenereignis, das alle 2 Jahre fir 5 Minuten auftritt [(350 I/(s*ha) entspricht
126 I/(h*m2)]

» Lamaxa besteht die Regenklasse 2 [56 I/(h*m?)]

» Voraussetzungen:
a) 1 Entwéasserung bei GroBe Lamaxa (Bestellbreite x Bestellldnge) < 16 m? vorhanden.

b) 2 Entwasserungen bei GroBe Lamaxa (Bestellbreite x Bestelllange) > 16 m? vorhanden.

c) Freistehendes Lamaxa Lamellendach. Bei Wandanbindung kommt ggf. Fassadenwasser hinzu, dies erhht die
Wassermenge bis zur Uberschreitung des gepriften Regenereignisses.

Bei missbrauchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefahrdungen kommen.

Alle fir den AuBeneinsatz konzipierten Abschliisse und Markisen sind im eingefahrenen Zustand far eine Windlast von 1,1 kN/
m? ausgelegt.

14

Wo diese Produkie chne besondere Vorkehrungen montiert werden dirfen ist durch die Richtlinie .Windlasten zur Konstrukti-
on von Abschlissen und Markisen im eingefahrenen Zustand — Punkt 5.1.1“ [herausgegeben vom Bundesverband Rollladen +
Sonnenschutz e. V. und ITRS Industrieverband Technische Textilien - Rollladen - Sonnenschutz e. V.] geregelt.

Zusitzliche Belastungen des Produktes durch angehangte Gegenstande kénnen zur Beschadigung oder zum Absturz fihren
und sind daher nicht zulassig. Fir hieraus resultierende Schaden haftet WAREMA nicht.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehort auch das Beachten der vorliegenden Anleitung und die Einhaltung der darin
enthaltenen Vorgaben zur Instandhaltung.

Optional:
LED-Stripes

Das Produkt beinhaltet eine elektronische Beleuchtungseinrichtung aus LEDs (warmes weiBes Licht) flir den AuBenbereich.
Beim Lamellendach wird die Spannungsversorgung der LED-Stripes (iber den WMS Dimmer smart realisiert.
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Optional:
RGB-Stripes

Das Produkt beinhaltet eine elektronische Beleuchtungseinrichtung aus RGB-LEDs fir den AuBenbereich. Beim Lamellendach

wird die Spannungsversorgung der RGB-LED-Stripes (iber den RGB Dimmer ZigBee realisiert.

2.2 Teilebezeichnung

3 Grundplatte (z. B. auBenliegend)

1 Lamellen 4
2 Pfosten 5

Regendach
Traversen mit Lamellenaufnahme

2.3 Elektrische Daten

Daten fir Elektroantrieb Lamellendach

Stromaufnahme [A] 0,9 A
Nennspannung 230 V/50 Hz
Schutzart IP 44
Kurzzeitbetrieb (S2) 4 Min.
Emissions-Schalldruckpegel LpA <70 dB(A)’

*

Montagebedingt kann der Wert abweichen.

2040397 [Rev. 2 - de)/2022-07-13
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Daten fiir LED-Stripes (falls vorhanden)

Parameter Wert
Ausgangsspannung 24V
Schutzart IP 67
max. Leistung 400 Im/m, 4,8 W/m
Farbtemperatur 3000 Kelvin
Tab. 1: Technische Daten LED-Stripe
Daten fiir WMS Dimmer smart (falls vorhanden)
Parameter WMS Dimmer smart
Betriebsspannung [V AC] 200-240
Frequenz [Hz] 50-60
Laststrom [A] bei 230 V AC 6,0
Ausgangsspannung [V DC] 24
Schaltleistung [W] bei 24 V DC mit WMS Dimmer smart 60 55
L (Art.-Nr. 2023455)
Schaltleistung [W] bei 24 V DC mit WMS Dimmer smart 100 | 95
L (Art.-Nr. 2023456)
Schaltleistung [W] bei 24 V DC mit WMS Dimmer smart 200 | 150
L (Art.-Nr. 2023457)
Schutzart IP 54
Schutzklasse |
Betriebs- und Lagertemperatur [°C] -20 bis +55
Tab. 2: Daten fiir WMS Dimmer smart
Daten fiir RGB-Stripes (falls vorhanden)
Parameter ' Wert
Ausgangsspannung 24V
Schutzart IP 54
max. Leistung 12 W/m
Daten flir ZigBee RGB Dimmer smart (falls vorhanden)
Parameter | ZigBee RGB Dimmer smart 150 W
Betriebsspannung [V AC] 200-240
Frequenz [Hz] 50-60
Ausgangsspannung [V DC] 24
Schaltleistung [W] bei 24 V DC mit ZigBee RGB Dimmer 145
smart 150 W (Art.-Nr. 2031738)
Schutzart IP 54
Schutzklasse |
Betriebs- und Lagertemperatur [°C] -20 bis +55

Tab. 3: Daten fir ZigBee RGB Dimmer smart 150 W
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Daten flir Heizstrahler (falls vorhanden)

INFO
Far den Heizstrahler ist ein Leitungsschutzschalter mit der Charakterisierung C16 zwingend notwendig.

Parameter : - _ Tt :, : | Wert Pee o
Netzspahnung 230-240 VAC/50 Hz
Leistungsaufnahme [W] 2200
Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Abmessungen LxBxH [mm] 900x170x80

Tab. 4: Technische Daten Design Heizstrahler

2.4 Windwiderstand
Angelehnt an die EN 13561 wurde der Widerstand gegeniiber Windlasten ermittelt.

Das Produkt erreicht folgenden Widerstand gegeniiber Windlasten: Klasse 3

Bis zu einer maximale Windgeschwindigkeit von 48 km/h kénnen die Lamellen in senkrechter Stellung verbleiben.

Bei Uberschreitung der Windgeschwindigkeit von 48 km/h miissen die Lamellen geschlossen werden. Mit geschlossenen La-
mellen ist das WAREMA Lamellendach fir eine Windlast von 1,1 kN/m? ausgelegt.

2.5 Widerstand gegeniiber Wasseransammlung
Angelehnt an die DIN EN 13561 erf(illt das Produkt die Leistungsklasse 2.

Leistungsklasse 2 entspricht einer Niederschlagsmenge von 56 I/m? in einer Stunde.
Das Produkt ist ein Wetterschutz, wenn die Lamellen geschlossen sind.

2.6 Schneelast Lamellendach

Lamaxa Lamellendacher in der GrdBe bis 6x4,5 m haben im geschlossenen Zustand eine zulassige Schneelast von maximal
50 kg/mz2.

Um eine Uberlastung des Lamellendaches zu verhindern, empfiehlt WAREMA die Lamellen bei aufkommendem Schnee in ei-
ne gedffnete, mittlere Lamellenstellung (90°) zu bringen.

Sollte das Lamellendach einer Schneelast bei geschlossenen Lamellen ausgesetzt sein, ist der Nutzer in der Pflicht, Belastun-
gen groBer der oben aufgeflhrten 50 kg/m?2, zum Beispiel durch Entfernen des Schnees, zu verhindern.

3 Bedienung

@ INFO
© Das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand bedienen!

Das Produkt mit einer Beschéadigung sollte nicht mehr bedient werden! In jedem Fall den Fachhandler kontaktieren
und nach Absprache das Produkt sichern!

Das Produkt kann mit Zusatzfunktionen, wie z. B. Heizstrahler oder Lichtschiene, ausgestattet sein.

Vor dem Bedienen des Produktes die separate Anleitung befolgen!
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3.1 Tastenbelegung Handsender Lamellendach

PRGestung L B 0 0 s e ARSGhleRAl
Antrieb - Wenden Lamellendach 1 Kanal
Direkte LED-Beleuchtung in Traverse (optional) ! 1 Kanal
Indirekte LED-Beleuchtung in Traverse (optional) 1 Kanal
LED-Beleuchtung am Pfosten (1-4 Felder) (optional) ! 1 Kanal
Heizstrahler Feld 1 (optional) ! 1 Kanal
Heizstrahler Feld 3 (optional) ! 1 Kanal
1 Der Kanal ist nur belegt, wenn die Komponente bei der Bestellung des Lamellendaches enthalten war.
WMS Handsender plus
INFO
Bei Vollausstattung kénnen nicht alle Komponenten mit einem Handsender bedient werden. Der Handsender besitzt
6 Kanéle.
BY . 1 Antrieb
° 2 LED Traverse direkt
o 3 LED Traverse indirekt
O® 4 LED Pfosten
v 5 Heizstrahler Feld 1
6 Heizstrahler Feld 3
@ Tab. 5: Standardbelegung WMS Handsender plus (Einstellung ab Werk)
1 Abgebildet ist die Belegung der Kanale ab Werk, wenn alle aufgefihrten Komponen-
ten bei Auslieferung vorhanden sind.
= Der vorbelegte Kanal verandert sich, wenn eine davor aufgefiihrte Zusatzausstattung

nicht vorhanden ist.
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Bedienung

WMS Handsender comfort

Antrieb
Tab. 6: Standardbelegung WMS Handsender comfort Produkttaste Raffstore (Einstellung ab Werk)

' LED Traverse direkt

LED Traverse indirekt
LED Pfosten

| Heizstrahler Feld 1
Heizstrahler Feld 3
e Standardbelegung WMS Handsender comfort Produkitaste Licht (Einstellung ab Werk)

N S

1 Abgebildet ist die Belegung der Kanéle ab Werk, wenn alle aufgefiihrten Komponen-
ten bei Auslieferung vorhanden sind.
Der vorbelegte Kanal verandert sich, wenn eine davor aufgefiihrte Zusatzausstattung
nicht vorhanden ist.
3.2 Lamellendach mit WMS-Handsender bedienen

VORSICHT
Quetschgefahr durch Unachtsamkeit beim Bedienen!

Personen, die sich im Fahrbereich befinden, kdnnen verletzt werden.

“  Den Fahrbereich von Personen freihalten.
#  Kinder von Bedienelementen fernhalten.

Belliftung

Indem die Lamellen gedffnet werden, entsteht eine Luftzirkulation.

Regenschutz

Bei geschlossenen Lamellen wird das Wasser in die Entwasserungsrinne abgeleitet. Bei starkem Regen kann es zu einem
Gberspritzen des Wassers aus der Entwasserungsrinne kommen.

Sonnenschutz

Durch Einstellen des Lamellenwinkels kann die direkte Sonneneinstrahlung von oben vermieden werden.
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Lamellendach L50

INFO
Den richtigen Kanal fir das Produkt am Handsender auswahlen.

Die genaue Beschreibung des Handsenders ist der beiliegenden Anleitung fir den Handsender zu entnehmen.

>
.

TIEF-Taste kurz driicken. Lamellen wenden schrittweise in die gewahlte
Richtung. Ist die untere Endlage erreicht (Lamel-
len geschlossen), stoppt der Motor automatisch.

Lamellen wenden
(Lamellen schlieBen
g@b

Q@%

Lamellen wenden
(Lamellen &ffnen)

HOCH-Taste kurz driicken. Lamellen wenden schrittweise in die gewiinschte
Richtung. Ist die obere Endlage erreicht (Lamel-
lenwinkel betragt 135°), stoppt der Motor auto-
matisch.

33 LED-Stripe mit WMS-Handsender bedienen

INFO
Den richtigen Kanal fir das Produkt am Handsender auswahlen.

Die genaue Beschreibung des Handsenders ist der beiliegenden Anleitung fiir den Handsender zu entnehmen.

S 57
T2 © —p
=
1= (o)
b Al HOCH-Taste kurz driicken. Licht geht an bzw. wird heller gedimmt.
% 5 % == Q
B E v'(b
e E
A (]
; ’5 TIEF-Taste kurz driicken. Licht geht an bzw. wird dunkler gedimmt.
i ‘—‘
B s A
- & - v
o
4
= STOPP-Taste kurz dricken. Licht geht aus.
1 LED-Stripe/RGB-Stripe wird mit dem zuletzt eingestellten Helligkeitswert eingeschaltet.
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34 RGB-Stripe bedienen

INFO
@ RGB-Stripes mit Philips Hue App oder einem separaten Handsender RGB bedienen.

Die genaue Beschreibung des Handsenders ist der beiliegenden Anleitung fiir den Handsender zu entnehmen.

3.5 Heizstrahler mit WMS-Handsender bedienen (falls vorhanden)

VORSICHT
Verbrennungsgefahr an heiBen Oberflachen!

Wihrend des Betriebes und nach dem Ausschalten besteht an den Oberflachen Verbrennungsgefahr.

Den Heizstrahler erst nach dem Abk(ihlen anfassen.

INFO
Den richtigen Kanal fiir das Produkt am Handsender auswahlen.

©

Die genaue Beschreibung des Handsenders ist der beiliegenden Anleitung fiir den Handsender zu entnehmen.

Boll S 57
o| £ ©) -
S5 2 V
o =
3 o = HOCH-Taste kurz driicken. Heizstrahler wird eingeschaltet.
o
e o #
i =
X
< TIEF-Taste kurz dricken. Heizstrahler wird ausgeschaltet.

3.6 Fehlverhalten

Erreichbarkeit der Bedienelemente

Kinder nicht mit Bedienelementen wie z. B. Handsender oder Schalter des Produktes spielen lassen.
Den Handsender auBerhalb der Reichweite von Kinderhdnden aufbewahren.

Quetsch-, Scher- und Einzugsgefahr

=

Wahrend der Fahrbewegung des Produktes Personen
vom Produkt fernhalten.

Wahrend der Fahrbewegung des Produktes nicht zwi-
schen bewegliche Teile greifen.

Produkte, die Gber eine Steuerung bedient werden, konnen
sich jederzeit und ohne vorherige Ankilndigung in Bewegung
setzen. Personen und Kinder, die sich in der Nahe des Pro-
duktes aufhalten, auf die Gefahren hinweisen, so dass die
Gefahr ausgeschlossen werden kann.
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Bedienung bei Sturm

Seall s

Das Produkt ist rechtzeitig auch bei Einsatz einer Steue-
rung vor dem Aufziehen von Schlechtwetterfronten von Hand
zu schlieBen.

Bei starkem Wind ((iber 13 m/s) und vollseitiger Verglasung
bzw. Schiebeladen, sind die Schiebeelemente zu 6ffnen.

Die Lamellen des Produktes bei aufziehenden Schlecht-
wetterfronten von Hand schlieBen.

Die Schiebeelemente bei vollseitiger Verglasung oder
Schiebeladen ab einer Windgeschwindigkeit von
13 m/s 6ffnen, um das Lamellendach zu schitzen.

Weitere Fahrbewegungen des Produktes wahrend der er-
héhten Windlast sind zu verhindern.

Bedienung bei Nasse

Die Lamellen des Produktes bei Regen schlieBen.

Bedienung bei Kalte/Winter

. HINWEIS
Produktbeschadigung durch gewaltsame Bedienung!

Nach einer Beaufschlagung mit Tauwasser, Regen oder Schnee kann das Produkt bei niedrigen Temperaturen festirie-

ren.

Bei einer Vereisung das Produkt nicht bedienen. Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder maglich.
Den Automatikbetrieb im Winter bei einer Steuerung ohne Eisalarm abschalten.

5 F

Das Produkt wenn angefroren nicht bedienen.

Die Lamellen des Produktes bei einsetzendem Schneefall
offnen.

Die Automatiksteuerung im Winter abschalten.
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Reinigung der Entwasserung
INFO
Durch die Montage der Entwéasserungsrinne ohne Gefélle ist haufiger eine Inspektion und Reinigung notwendig.

Entwasserungsrinnen und Ablaufe kénnen durch Laub, Moos und Dreck verstopfen. Bei Regen kann dies zu iiberlau-
fenden Entwasserungsrinnen fiihren. Falls Baume in der Nahe sind, ist es besser die Reinigung erst nach komplettem
Laubabfall durchzufiihren.

Im Herbst ist das Entfernen von Laub, je nach Lage in kurzen Abstanden wiederholt durchzufthren.

Die Entwéasserung (Entwésserungsrinne und Fallrohr) von
angesammeltem alten Laub und Schmutz befreien.

Betreten des Produktes

Das Produkt darf nicht betreten werden.

Es dirfen keine Gegenstande (wie Blumenampeln,
Schaukel, Hangematten 0.4.) an dem Produkt angebracht
werden.
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4 Instandhaltung

Bei unsachgemafer Verwendung sowie fehlender Pilege und Prifung des Produktes erlischt der Garantieanspruch gegeniiber
WAREMA.

Sachgemabe, regelmaBige Reinigung und Wartung sowie die ausschlieBliche Verwendung von Original-Ersatzteilen sind fir
einen stérungsfreien Betrieb und eine hohe Lebensdauer des Produktes erforderlich.

INFO
Die Fahrbewegungen des Produktes missen bei Wartungsarbeiten oder Arbeiten in unmittelbarer Nahe, wie z. B. Fens-
terreinigung, verhindert werden.

Eine Oberwachte vorrangig schaltende Verriegelungsvorrichtung muss jede Bedienung unméglich machen.

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Bedienung des Produktes auBerhalb des Blickfeldes!

Das Produkt kann wahrend der Reinigung oder der Wartung unerwartet anfahren.

ep o

Das Produkt abgesichert spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschaltung sichern.

VORSICHT
Verletzungsgefahr durch Sturz von einer Aufstiegshilfe!

>

Die Aufstiegshilfe (z. B. Leiter, Ger(st etc.) kann durch unsachgeméaBes Aufstellen umkippen.

Die Aufstiegshilfe auf ebenen und tragféhigen Grund aufstellen.

VORSICHT
Verletzungsgefahr durch Absturz!

>

Bei Instandhaltungsarbeiten besteht die Gefahr des Absturzes.

Geeignete und sichere SchutzmaBnahmen ergreifen, um einen Absturz zu verhindern bzw. abzufangen.

GEFAHR
Gefahr des Einbrechens in die Lamellen!

Bei AuBenarbeiten an Lamellendachern besteht die Gefahr durch die Lamellen durchzubrechen. Verletzung durch Ab-
sturz kann die Folge sein.

® P

Das Lamellendach nicht betreten.

4.1 Reinigung, Pflege und Priftatigkeiten

Im Laufe der Zeit bildet sich durch Umwelteinflisse ein Schmutzfilm auf den Oberflachen des Sonnenschutzproduktes.

Diese Verunreinigung kann sich durch Sonneneinstrahlung in die Beschichtung der Oberflachen dauerhaft einbrennen/festset-
zen. Durch diese Einfliisse mindern sich der Wert und u. U. die Funktion des Sonnenschutzproduktes.

Fir eine lange Lebensdauer des Sonnenschutzproduktes sollten die Oberflachen regelmaBig, jedoch mindestens 1x jéhrlich,
gereinigt werden.

Bei intensiveren Umgebungsbedingungen wie z. B. Industriendhe, Nahe zu stark befahrenen StraBen, Meeresnéhe (salzhalti-
ge Luft), Poolnahe (chlorhaltiger Luft), kann eine haufigere Reinigung sinnvoll sein, um umweltbedingten Oberflachenschadi-
gungen bzw. erhohter Korrosionsgefahr vorzubeugen.

INFO
Die in diesem Kapitel aufgefihrten Tatigkeiten kdnnen vom Bediener selbst durchgeflihrt werden. Es ist in jedem Fall
sicherzustellen, dass das jahrliche Intervall eingehalten wird.

Ziel der Reinigung und Pflege

Der Nutzen einer regelmaBigen und fachgerechten Reinigung und Pflege liegt in der Werterhaltung und Verlangerung der Le-
bensdauer des Produktes. Das Ziel einer wiederkehrenden Reinigung ist die Aufrechterhaltung des gepflegten AuBBeren des
Gebaudes sowie des Produktes.
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Ergebnis der Reinigung

. HINWEIS
Produktbeschadigung durch unsachgeméaBe Reinigung!

Das Produkt oder Produktteile konnen durch falsches Vorgehen bei der Reinigung beschadigt werden. Die Oberflachen
und Strukturen kdnnen irreversibel verandert werden (z. B. Kratzer).

Keine Scheuerschwdmme, Scheuermittel oder aggressive Reinigungs- bzw. Losungsmittel, wie z. B. Alkohol oder
Benzin, verwenden.

Keine chlorhaltigen Reinigungsmittel am oder in der Nahe des Produktes verwenden.

Aus den Reinigungshinweisen konnen keinerlei Ersatzanspriiche geltend gemacht werden, da die Ergebnisse im Einzelfall von
vielen, sehr unterschiedlichen Einflissen abhangig sind.

Reinigungsaufwand und Reinigungsergebnis sind vom Verschmutzungsgrad abhangig. Langjahrig verwitterte, nicht gereinigte
Oberflachen, kdnnen nur schwer oder gar nicht in den Ursprungszustand zurlickversetzt werden.

Allgemeines zur Reinigung

c WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Stromschlag bei einem Produkt mit Motor!

Wird ein spannungsfiihrendes Bauteil (z. B. Motor) mit Wasser in Kontakt gebracht, so kann ein Kurzschluss oder eine
Spannungsibertragung auftreten.

Das Wasser vom spannungsfiihrenden Bauteil fernhalten.

@ TIPP/Empfehlung

Far eine fachgerechte Reinigung der Oberflachen ist der WAREMA Reinigungshandschuh in Verbindung mit dem
WAREMA Sonnenschutzreiniger Konzentrat geeignet.

Der WAREMA Sonnenschutzreiniger ist fiir Metall- und Kunststoffoberflachen einsetzbar und nach GRM (Giitegemein-
schaft Reinigung von Fassaden e.V.) zertifiziert (Zulassungsnummer 142, 242, 342, 442, 542).

Konzentrat Reinigungshandschuh

Fir eine Bestellung wenden Sie sich an lhren WAREMA Fachhandler.

Fir weitergehende Beratungen und technische Fragestellungen zum Thema Rei-
nigung wenden Sie sich bitte an den Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger
e.V. (www.vds-sonnenschutz.de).
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Reinigung vorbereiten
Beim Reinigen des Produktes die angrenzenden Bereiche vor Verschmutzung schitzen.
Fur die Reinigung bendtigte Hilfsmittel:
p Handfeger (weiche Borsten)
P Staubsauger (Optional)
p Eimer
p Kalkarmes Wasser (Empfehlung)

v

WAREMA Sonnenschutzreiniger (nicht bei Holzprodukten einsetzen)
WAREMA Reinigungshandschuh
Baumwolllappen

vy

INFO
Reinigung schrittweise von hinten nach vorn vornehmen.

Regendach (falls vorhanden)
Traversen

Lamellen
Entwésserungsrinne

Pfosten

(S 2B &S B

Grobreinigung durchfiihren

Das komplette Produkt von losem Schmutz (z. B. Staub, Laub) befreien.
Hierzu kann ein Handfeger oder Staubsauger eingesetzt werden.

Die Offnung fiir die Lamellen nicht vergessen.

oder

Bei einem Produkt im AuBenbereich (im Freien) den losen Schmutz al-
ternativ mit klarem Wasser und einem geringen Wasserdruck abspalen.

Ggf. Gegenstande, die nicht nass werden dirfen, vorher wegraumen.
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Detailreinigung durchfiihren

Einen Eimer mit Wasser und WAREMA Sonnenschutzreiniger vorberei-
ten. Die Dosierangaben des Reinigungsmittelherstellers beachten.

Den WAREMA Reinigungshandschuh anfeuchten.

Die Produktbauteile mit Wischbewegungen reinigen. Je nach Ver-
schmutzungsgrad Vorgang wiederholen.

Die seitliche Offnung fir die Lamellen an den Traversen reinigen, um
eventuelle Funktionsstérungen, durch z. B. Blatter zu beseitigen.

Die Entwasserungsrinnen und die Abflussrohre reinigen, um eventuellen
Verstopfungen, durch z. B. Bléatter zu beseitigen.

Den abgelésten Schmutz vor dem Antrocknen entfernen.

Die Lamellen &ffnen und schlieBen, damit das Wasser abtropft.

INFO
Um mégliche Kalkrander durch getrocknete Wassertropfen zu vermeiden, kdnnen die Oberflachen des Produktes mit

einem Mikrofasertuch oder Baumwolllappen trockengerieben werden.
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Entwasserung reinigen
INFO
Durch die Montage der Entwésserungsrinne ohne Gefalle ist haufiger eine Inspektion und Reinigung notwendig.

Entwésserungsrinnen und Ablaufe kénnen durch Laub, Moos und Dreck verstopfen. Bei Regen kann dies zu Gberlau-
fenden Entwasserungsrinnen fiihren. Falls Baume in der Nahe sind, ist es besser die Reinigung erst nach komplettem
Laubabfall durchzufihren.

Im Herbst ist das Entfernen von Laub, je nach Lage in kurzen Abstanden wiederholt durchzufiihren.

Die Entwasserungsrinnen, die Fallrohre und die Austritte
von angesammeltem Laub und Schmutz befreien.

Scharnier des Schutzprofils élen

INFO

Nach einer Weile kann sich Staub im Scharnier ansam-
meln, das Metall kann sich durch die standige Bedie-
nung des Schutzprofils abnutzen. Staub und Feuchtig-
keit kdnnen das Scharnier verkleben.

Um Schwergangigkeit und Gerdusche zu verhindern,
muss mindestens einmal im Jahr das Scharnier gedlt
(z. B. Kriechol) werden.

Priftatigkeiten / Produkt wiahrend Reinigung begutachten

INFO
@ VerschleiB und Beschadigung am Bedienelement oder Produkt sowie Beschadigung am Montageuntergrund kénnen
zur Beeintrachtigung des Produktes und zu Folgeschaden fiihren.

Solite bei der Sichtpriifung des Produkts etwas auffallen, wie nachfolgend beschrieben vorgehen.

Das Produkt auBer Betrieb nehmen.
Die Beschadigung durch einen Fachbetrieb beseitigen lassen.

Das Produkt regelmaBig auf sichtbaren VerschleiB, Beschadigungen sowie Funktionsfahigkeiten priifen (Sichtpriifung).

Die Befestigung der tragenden Elemente (z. B. Konsolen) auf feste Verbindung zum Baukérper und/oder Boden prifen
(Sichtprafung).

Alle Fremdkérper und jeglicher Schmutz von und aus den Produktkomponenten und den Flhrungsschienen entfernen.

Die Batterien bei Zusatzausstattungen wie Funkhandsender oder Windsenor auf Ladezustand prifen und ggf. austau-
schen.

Die Entwasserungsrinnen, Fallrohre und Austritte auf Verstopfung priifen und reinigen.

INFO
@ Fir eine dauerhafte Funktionsfahigkeit und lange Freude am Produkt empfiehlt WAREMA dariber hinaus eine profes-
sionelle Wartung.

Informationen hierzu erhalten Sie bei lhrem WAREMA Vertragspartner oder unter www.warema.de/service.
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4.2

A

A

A

Wartung

Die Wartungsarbeiten dirfen nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgefiihrt werden. Wir empfehlen einen Servicever-
trag abzuschlieBBen.

Die Wartung ist eine vorbeugende InstandhaltungsmaBnahme und tragt dazu bei, dass ein Produkt so lange wie még-
lich funktionsfahig bleibt.

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unregelmaBige Wartung!

Die Betriebssicherheit kann nachhaltig beeintrachtigt werden und das Produkt kann versagen. Durch Beriihrung mit be-
schadigten Teilen kdnnen Personen verletzt werden.

Das Produkt regelméaBig von einer Fachkraft auf Anzeichen von VerschleiB und Beschadigung, z. B. an elektrischen
Leitungen, berprifen.

VORSICHT
Verletzungsgefahr durch mangelnde Produktkenntnisse!

Um Arbeiten am Produkt gefahrlos durchflihren zu kénnen, muss man mit der Funktion und dem Aufbau des Produktes
vertraut sein. Fehlende Produktkenntnisse kdnnen zu gefahrlichen Situationen flihren.

Die Servicearbeiten von einer qualifizierten Fachkraft durchfiihren lassen.

Das Produkt auf sichtbaren Verschlei und Beschadigungen Uberprifen! Ggf. eine Empfehlung an den Eigentlimer aus-

sprechen.

Die Befestigung der tragenden Elemente (z. B. Konsolen, Fihrungselemente) auf festen Sitz Gberprifen. Ggf. eine Emp-
fehlung an den Eigentlimer aussprechen.

Eine Funktionspriifung durchfiihren und die Endlagen des Produktes (berpriifen. Ggf. die Endlagen neu einstellen (siehe
Montageanleitung und/oder Einstellanleitung).

4.3

Reparatur

VORSICHT
Personenschaden durch unsachgemaBe Reparatur.

Um Arbeiten am Produkt gefahrlos durchfiihren zu kénnen, muss man mit der Funktion und dem Aufbau des Produktes
vertraut sein. Fehlende Produktkenntnisse kdnnen zu geféhrlichen Situationen fihren.

Die Reparaturen nur durch einen Fachbetrieb durchfiihren lassen.

INFO
Um die Funktion des Produktes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verandern,
durfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Fur eine Bestellung wenden Sie sich an lhren WAREMA Fachhandler.

2040397 [Rev. 2 - de)/2022-07-13 Seite 21| 26



5 Demontage/Entsorgung

e VORSICHT
Verletzungsgefahr durch unsachgemaBe Demontage.

Fehlendes Wissen bei der Demontage des Produktes kann zu Verletzungen und/oder zur Beschadigung von angren-
zenden Teilen fUhren.

Demontage von einem Fachbetrieb durchfithren lassen!

Die Demontage des Produktes muss durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden. Fehlende Unterlagen sind vor der De-
montage bei WAREMA anzufordern.

INFO

@ Elektrisch betriebene Produkte enthalten integrierte elektrische oder elektronische Komponenten wie z. B. Motor, Steue-
rung, Leitungen. Diese Komponenten sind auszubauen und wie nachfolgend beschrieben (Entsorgung) separat vom
Produkt zu entsorgen.

Q WARNUNG

Stromschlag!
Bei Arbeiten in unmittelbarer Umgebung von potenziell spannungsflihrenden Teilen, wie z. B. elektrischen Leitungen,
kann durch Beriihrung ein Stromschlag ausgeldst werden.

=)
b

Produkt spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern!

Entsorgung

Unbrauchbar gewordenes Produkt gemaf den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

So gekennzeichnete Bauteile dirfen nicht in den Hausmiill geworfen werden.

=== Dyrch die Kennzeichnung mit diesem Symbol wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf folgende Pflichten
hinwiesen:

Die aus dem elektrisch betriebenen Produkt ausgebauten elektrischen oder elektronischen Komponenten sowie
sonstige zum Produkt gehérende Elektrogerat sind durch den Besitzer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall
zur weiteren Verwertung zu entsorgen.

Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerat umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstérungsfrei aus
dem Altgerat entnommen werden kénnen, sind getrennt zu entsorgen.

Vertreiber der Elektrogerate oder Entsorgungsbetriebe sind zur unentgeltlichen Ricknahme verpflichtet.
Im Elektrogerat enthaltende personenbezogene Daten sind vor der Entsorgung eigenverantwortlich zu ldschen.
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Problembehebung

Problembehebung

@ INFO

" Die aufgefihrten Probleme ohne Hinweis auf den Fachbetrieb bzw. Elektrofachkraft diirfen eigenstandig beseitigt
werden!

" Die anderen aufgeflihrten Probleme missen von einem Fachbetrieb bzw. Elektrofachkraft beseitigt werden!

Thermoschutzschalter des Motors hat| 10 bis 15 Minuten warten und an-

ausgelost. schlieBend erneut versuchen.

Ubergeordneter Steuerbefehl liegt an.| Aus-/Einschaltverzdgerung abwarten
und anschlieBend erneut versuchen.

Sicherung der Spannungsversorgung | Uberpriifung durch Elektrofachkraft
Uberprifen.

Es liegt keine Spannung an.

Motor defekt | Motor wechseln | Austausch durch Fachbetrieb

Motorendlagen sind verstellt. | Motor neu einstellen. | Einstellen durch Fachbetrieb

Schmutz befindet sich in der Entwés- | Verschmutzung entfernen
serungsrinne.

Schmutz befindet sich im Fallrohr. | Verschmutzung entfernen |

Heizelement defekt. | Heizstrahler wechseln. [

Heizstrahler ist defekt. | Heizstrahler wechseln. |

Heizstrahler ist ausgeschaltet. Heizstrahler Gber Handsender ein-
schalten.
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EG-Konformitatserklarung

7 EG-Konformitatserklarung

Das Produkt:
WAREMA Lamellendach

Typ: Lamaxa L60
Lamaxa L70
Lamaxa L60 Free
Lamaxa L70 Free
Lamaxa L60 Line
Lamaxa L70 Line
Lamaxa L50
Lamaxa L50 Line

Verwendungszweck: auBenliegender Sonnenschutz
entspricht bei Motorantrieb den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Insbesondere wurden die folgenden harmonisierten Normen angewandt:

DIN EN 13561 Markisen - Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

DIN EN 60335-2-97 Sicherheit elektrischer Geréte fir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke - Teil 2-97:
Besondere Anforderungen fiir Antriebe fur Rollladen, Markisen, Jalousien und &hnliche
Einrichtungen

Bevollmachtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Elke Granzer, Anschrift siehe Hersteller

Hersteller: WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld
Deutschland
ppa. Ralf Simon i. A. Elke Granzer
Geschaftsleitung Forschung & Entwicklung Technischer Support F & E

Marktheidenfeld, April 2022
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WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-StraBe 2
97828 Marktheidenfeld
Deutschland

www.lamaxa.de
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